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von dem Korrekturwert (KOR_E) korrigiert. 



(57) Abstract: The invention concerns a method and a 
device for determining an internal combustion engine phase. 
Said device comprises an intake zone, an exhaust zone, at 
least one camshaft which acts on the gas exchanging valves 
and whereof the phase can be adjusted relative to that of 
a crankshaft by means of a phase adjusting device, and at 
least one sensor whereof the measurement signal enables a 
specific phase (PH_E) to be determined. The phase adjusting 
device is controlled in accordance with phase adjustment of 
the camshaft until detection of a gas reflux from the exhaust 
zone to the intake zone. A correction value (KOR_E) is 
determined based on the associated specific phase (PH_E) 
and on a specific allocated phase (PH_G). In the next 
operating mode, the respectively specific phase (PH_E) is 
corrected based on the correction value (KOR_E). 

(57) Zusammcnfassung: Verfahren und Vorrichtung 
zum Ermitteln einer Phase einer Brennkraftmaschine mit 
einem Ansaugtrakt, einem Auslasstrakt, mindestens einer 
Nockenwelle, die auf Gaswechselventile einwirkt und 
deren Phase zu einer Kurbelwelle mittels einer Phasen-Ver- 
stelleinrichtung verstellbar ist, und mit mindestens einem 
Sensor, abhangig von dessen Messsignal eine ermittelte 
Phase (PH_E) ermittelt wird. Die Phasen-Verstelleinrichtung 
wird solange im Sinne eines Verstellens der Phase der 
Nockenwelle angesteuert, bis eine Ruckstromung von Gas 
von dem Auslasstrakt in den Ansaugtrakt erkannt wird. 
Abhangig von der dann zugeordneten ermittelten Phase 
(PH_E) und einer vorgegebenen Vorgabe-Phase (PH_G) 
wird ein Korrekturwert (KOR_E) ermittelt. Im folgenden 
Betrieb wird die jeweils ermittelte Phase (PH_E) abhangig 
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